
Beslag til panik- og 
nødudgangsdøre
efter EN 1125 og EN 179







Begrænsningerne ovenfor er indeholdt i EN 179, Iseo garanterer dog at 
beslagene fungerer i henhold til normerne, for døre med en max. vægt på 
200 kg, max. højde på 3400 mm og bredde på 1320 mm.
Dette forudsætter dog at dørrammer og –karme er produceret således at 
der maksimalt kan ske forskydninger på 5 mm i alle retninger.
Beslagene skal fastgøres med skruer, der kan holde minimum 1,5 kN 
vridningsmoment.







Begrænsningerne ovenfor er indeholdt i EN 179, Iseo garanterer dog at 
beslagene fungerer i henhold til normerne, for døre med en max. vægt på 
200 kg, max. højde på 3400 mm og bredde på 1320 mm.
Dette forudsætter dog at dørrammer og –karme er produceret således at 
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Den effektive længde af panikbaren skal være så tæt på dørbladets 
bredde som muligt, dog må ”X” aldrig være mindre end 60% af ”Y”.
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EN 179

1- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)



EN 179

2- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)



EN 179

3- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)



EN 179

3- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)



EN 179

2- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)



EN 179

2- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)



EN 1125

1- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)



EN 1125

2- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)



EN 1125

3- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)



EN 1125

2- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)



EN 1125

3- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)



3- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)

EN 1125



1- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)

EN 1125



2- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)

EN 1125



3- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)

EN 1125



2- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)

EN 1125



1- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)

2 - punkts lukke

EN 1125



2- punkts lukke

Udv. Greb (opt.)

2 - punkts lukke

EN 1125
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KFV





Funktion D
Døren kan kun åbnes udefra med grebet, efter 
den er låst op med nøgle.
Døren forbliver oplåst  efter den har været 
åbnet indefra, og man kan således  vende 
tilbage til bygningen uden at bruge nøgle, indtil 
der igen bliver låst med nøgle
Dette kræver en to-delt grebspind, hvor det er 
nødvendigt at specificere begge længder på 
pinden
Udvendig: Vridergreb
Indvendig : Vridergreb eller panikbar



Funktion E
Døren kan kun åbnes udefra med nøgle.
Døren er låst straks  efter den har været åbnet 
indefra, og man kan således ikke  vende tilbage 
til bygningen uden at bruge nøgle.
Her kan anvendes en normal grebspind, til den 
indvendige del af døren
Udvendig:   Fast greb
Indvendig: Vridergreb eller panikbar 
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